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	№ п/п
	Наименование продукции, нормативный документ

 (№ и название)
	Ед. изм.
	Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров)
	Нормативный документ на методику испытаний

 (№ и название)
	Цена за испытание определяемых характеристик (параметров) (руб.) без НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Песок для строительных  работ ГОСТ 8736-2014 (СТ СЭВ 6317-88) «Песок для строительных работ.

Технические условия»
	проба
	Отбор проб
	ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний»
	337

	
	
	
	Зерновой состав и модуль крупности
	
	1095

	
	
	
	Содержание  глины в комках
	
	795

	
	
	
	 Пустотность
	
	270

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	
	787

	
	
	
	Наличие органических примесей
	
	395

	
	
	
	Насыпная плотность 

(в естественном состоянии)
	
	462

	
	
	
	Насыпная плотность 

(в сухом состоянии)
	
	320

	
	
	
	Влажность
	
	545

	
	
	
	Истинная плотность
	
	320

	2
	Грунты.

ГОСТ 25100-2011

«Грунты. Классификация»
	проба
	Отбор проб песчаного грунта методом режущего кольца
	ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»
	1062

	
	
	
	Определение максимальной плотности при оптимальной влажности
	ГОСТ 22733-2016 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности» 
	1875

	
	
	
	Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов
	ГОСТ 25584-90 «Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации» прил. 5 (обязательное)
	3750

	3
	Щебень и гравий для строительных работ 

ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»
	проба
	Отбор проб
	ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний»
	337

	
	
	
	 Зерновой состав
	
	970

	
	
	
	Содержание глины в комках
	
	795

	
	
	
	Истинная плотность горной породы и зерен щебня (гравия)
	
	450

	
	
	
	 Пустотность
	
	270

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	
	787

	
	
	
	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия
	
	397

	
	
	
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	
	395


	
	1
	2
	3
	4
	5
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	3
	Щебень и гравий для строительных работ 

ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»
	проба
	Дробимость
	ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний»
	840

	
	
	
	
	Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разновидностей в горной породе
	
	470

	
	
	
	
	Насыпная плотность 

 (в сухом состоянии)  

и  пустотность
	
	337

	
	
	
	
	Насыпная плотность 

(в естественном состоянии)
	
	587

	
	
	
	
	Влажность
	
	542

	
	
	
	
	Водопоглащение
	
	534

	
	4
	Портландцемент 

ГОСТ 10178-85 (СТ СЭВ 5683-86) «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия»
	проба
	Отбор проб
	ГОСТ 310.1-76 «Цементы. Методы испытаний. Общие положения», 

310.2-76 «Цементы. Методы определения тонкости помола»,

310.3-76 «Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема»,

 310.4-81 «Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии»,

 310.6-805«Цементы. Методы определения водоотделения»
	525

	
	
	
	
	Тонкость помола
	
	1005

	
	
	
	
	Нормальная густота цементного теста
	
	420

	
	
	
	
	Сроки схватывания
	
	337

	
	
	
	
	Равномерность изменения объема
	
	482

	
	
	
	
	Предел прочности при сжатии в возрасте 28 сут.
	
	1537

	
	
	
	
	Предел прочности  при сжатии после пропаривания
	
	1641

	
	
	
	
	Водоотделение
	
	225

	
	5
	Известь ГОСТ 9179-77 «Известь строительная. Технические условия»
	проба
	Отбор проб
	ГОСТ 22688-77

 «Известь строительная. Методы испытаний»
	525

	
	
	
	
	Содержание непогасившихся зерен
	
	1462

	
	6
	Подбор состава бетона

 ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава»
	состав
	Без испытания на морозостойкость и водонепроницаемость
	Рекомендации по подбору составов тяжелых и мелкозернистых бетонов

 (к ГОСТ 27006-86)
	7500

	
	7
	Бетонная смесь 

ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»
	проба
	Отбор проб
	ГОСТ 10181-2014 «Смеси бетонные. Методы испытаний»
	337

	
	
	
	
	Удобоукладываемость
	
	398

	
	
	
	
	Плотность
	
	234

	
	
	
	
	Расслаиваемость:
	
	

	
	
	
	
	а) раствороотделение
	
	1725

	
	
	
	
	б) водоотделение
	
	882

	
	
	
	
	 Температура бетонной смеси
	
	92

	
	
	
	
	 Сохраняемость свойств бетонной смеси
	
	1885

	
	
	
	
	Пористость бетонной смеси (воздухововлечение)
	
	1575

	
	
	
	форма
	Изготовление образцов бетона
	ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Метод определения прочности по контрольным образцам»
	

	
	
	
	
	Формы 10x10x10 см
	
	525

	
	
	
	
	Формы 15х15х15 см
	
	562

	
	
	
	
	Цилиндры ǿ15 см h=15см 
	
	600

	
	
	
	1 замес
	Контроль времени перемешивания бетонной смеси
	ГОСТ 7473-2010

 «Смеси бетонные. Технические условия»
	4

	
	
	
	1 документ
	Оформление документов качества
	
	4

	
	
	
	состав
	Корректировка состава бетона 
	ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава»
	74

	
	1
	2
	3
	4
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	8
	Подбор состава раствора

СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных»
	состав
	Без испытания на морозостойкость и 

водонепроницаемость
	СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов

строительных»
	5625

	
	9
	Растворная смесь 

ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»
	проба
	Отбор проб
	ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний»
	337

	
	
	
	
	Подвижность
	
	398

	
	
	
	
	Плотность
	
	234

	
	
	
	
	Расслаиваемость
	
	1725

	
	
	
	
	Водоудерживающая способность
	
	657

	
	
	
	
	 Температуры раствора строительного
	
	93

	
	
	
	
	Определение предельной деформируемости
	СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных»
	470

	
	
	
	форма
	Изготовление кубов-образцов 
	ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний»
	

	
	
	
	
	Формы 7,07х7,07х7,07 см 
	
	470

	
	
	
	1 документ
	Оформление документов качества
	ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»
	4

	
	10
	Бетон тяжелый 

ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»
	образец

(штук)
	Выравнивание опорных поверхностей образцов
	ГОСТ 28570-90 «Бетоны. Методы определения прочности 

по образцам, отобранным из конструкции». прил. рекомендуемое
	392

	
	
	
	образец

(штук)
	Хранение образцов 
	ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Метод определения прочности по контрольным образцам"
	374

	
	
	
	
	Прочность на растяжение при раскалывании
	
	411

	
	
	
	
	
	
	411

	
	
	
	
	Прочность бетона на сжатие (10х10х10 см)
	
	

	
	
	
	
	Прочность бетона на сжатие (15х15х15 см)
	
	525

	
	
	
	образец

(штук)
	Плотность бетона
	ГОСТ 12730.1-78 «Бетоны. Методы определения плотности»
	47

	
	
	
	1цикл
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости»
	322

	
	
	
	серия
(6 образцов)
	Водонепроницаемость (прибор УВФ-6/04)
	ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости»
	6250

	
	
	
	1 конструкция
(от 3 до 6 участков)
	 Прочность бетона неразрушающими методами:

а) ОНИКС-ОС (метод отрыва со скалыванием);
	ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля».

ГОСТ 18105-2010 «Правила контроля и оценки прочности».
	3125

	
	
	
	
	б) ОНИКС-2.5 (ударно-импульсный измеритель)
	
	3125

	
	
	
	образец

(штук)
	Водопоглащение
	ГОСТ 12730.3-78 «Бетоны. Метод определения  водопоглощения»
	381

	
	
	
	
	Влажность
	ГОСТ 12730.2-78 «Бетоны. Метод определения  влажности» 
	347

	
	
	
	серия
	Истираемость
	ГОСТ 13087-81 «Бетоны. Методы определения истираемости»
	2625

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	11
	Раствор ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие  

технические условия»
	образец
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы

испытаний», приложение 1 обязательное
	219
	

	
	
	1цикл
	Морозостойкость
	
	322
	

	
	
	образец

(штук)
	Плотность
	
	31
	

	
	
	
	Влажность
	
	294
	

	
	
	
	Водопоглащение
	
	337
	

	
	
	
	Подготовка образцов кубов к испытаниям
	
	287
	

	12
	Добавки для бетонов и растворов ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия»
	проба
	Испытание добавок, регулирующих свойства смесей:
	ГОСТ 30459-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности»
	
	

	
	
	
	а) пластифицирующих 
	
	2097
	

	
	
	
	б) водоредуцирующих
	
	2560
	

	
	
	
	в)  стабилизирующих
	
	2560
	

	
	
	
	г)  регулирующих сохраняемость подвижности
	
	1736
	

	
	
	
	д) увеличивающих воздухо-(газо)содержание
	
	1444
	

	
	
	
	Испытания по экономии цемента
	
	2096
	

	
	
	
	Испытание добавок, изменяющих свойства бетонов и растворов:
	
	
	

	
	
	
	а) испытание добавок, регулирующих кинетику твердения 
	
	2560
	

	
	
	
	б) испытание добавок, повышающих прочность
	
	2097
	

	
	
	
	в) испытание добавок, снижающих проницаемость 
	
	8220
	

	
	
	
	г) испытание добавок, повышающих морозостойкость
	
	296
(1цикл)
	

	
	
	
	Испытание добавок, придающих бетонам специальные свойства:
	
	
	

	
	
	
	а) испытание противоморозных добавок
	
	2304
	

	
	
	
	б) испытание гидрофобизирующих добавок 
	
	2166
	

	
	
	
	Определение плотности добавок
	
	82
	

	13
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия»
	блок
	Геометрические параметры
	ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правило выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»
	320
	

	
	
	образец

(штук)
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Метод определения прочности по контрольным образцам»
	411
	

	
	
	
	Отпускная влажность
	ГОСТ 12730.2-78 «Бетоны. Метод определения влажности»
	1162
	

	
	
	блок
	Теплопроводность
	ГОСТ 30256-94 «Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом»
	1546
	

	
	
	образец

(штук)
	Средняя плотность
	ГОСТ 12730.1-78 «Бетоны. Метод определения плотности»
	37
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	14
	Плиты пенополистерольные ГОСТ 15588-2014 «Плиты пенополистерольные. Технические условия»
	плита
	Геометрические параметры
	ГОСТ 15588-2014 «Плиты пенополистерольные. Технические условия»
	225
	

	
	
	
	Теплопроводность
	
	1546
	

	
	
	
	Плотность
	
	254
	

	
	
	образец

(штук)
	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации
	
	393
	

	
	
	
	Влажность
	
	620
	

	
	
	
	Предел прочности при изгибе
	
	375
	

	
	
	
	Время самостоятельного горения
	
	187
	

	
	
	
	Водопоглащение по объему, 24 ч.
	
	366
	

	15
	Плиты бетонные тротуарные ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»
	плита
	Геометрические параметры
	ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правило выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»
	282
	

	
	
	образец

(штук)
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Метод определения прочности по контрольным образцам»
	411
	

	
	
	1 цикл
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости»
	322
	

	
	
	образец

(штук)
	Водопоглащение
	ГОСТ 12730.3-78 «Бетоны. Метод определения водопоглащения»
	381
	

	
	
	серия
	Истираемость
	ГОСТ 13087-81 «Бетоны. Методы определения истираемости»
	2625
	

	16
	Камни бетонные стеновые

ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые. Технические условия»


	камень
	Геометрические параметры

полнотелых и пустотелых камней тяжелого бетона


	ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правило выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»
	375
	

	
	
	
	Геометрические параметры

полнотелых и пустотелых камней легкого бетона


	
	320
	

	
	
	
	Прочность на сжатие полнотелых камней  тяжелого бетона
	ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе»
	1027
	

	
	
	
	Прочность на сжатие полнотелых камней  легкого  бетона
	
	902
	

	
	
	
	Прочность на сжатие пустотелых камней  тяжелого бетона
	
	902
	

	
	
	
	Прочность на сжатие пустотелых камней  легкого  бетона
	
	840
	

	
	
	
	Средняя плотность полнотелых  камней
	ГОСТ 12730.1-78 «Бетоны. Метод определения плотности»
	307
	

	
	
	
	Средняя плотность пустотелых камней
	ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости»
	292
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	17
	ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»

ГОСТ 379-2015 «Кирпич,камни, блоки и плиты перегородные  силикатные.

 Технические условия»


	партия
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения».
	3000
	

	18
	Выезды на объекты
	трансп.

расход
	По городу
	-
	282
	

	
	
	
	За пределы города (за каждые 1 км)
	
	11
	

	19
	Прочие услуги
	1 час
	Консультационные услуги
	-
	600
	

	
	
	
	Консультационные услуги с выдачей рекомендаций
	
	900
	

	
	
	
	Участие специалиста в выездной комиссии
	
	225
	

	20
	Аренда 
	1 час
	Аренда прибора ОНиКС-2,5
	-
	1250
	

	21
	Прочие услуги
	1 час
	Разработка производственных норм расхода материалов на бетон и раствор
	-
	300
	


6

